Opis do projektu remontu Bloku Porodowego Specjalistycznego Szpitala
im. Sw. Rodziny SP ZOZ w Warszawie, ul. Madalinskiego 25

OPIS TECHNICZNY

1 Dane ogdlne:

1.1 Temat i zakres opracowania:

Opracowanie dotyczy remontu Bloku Porodowego w
Specjalistycznym Szpitalu im $w. Rodziny SP ZOZ w Warszawie.

1.2 Lokalizacja

Szpital Specjalistyczny im $w. Rodziny SP ZOZ znajduje sie w Warszawie
przy ul. Madalinskiego 25.

1.3 Inwestor

Szpital Specjalistyczny im. Sw. Rodziny SP 20z,
ul. Madalinskiego 25, 02-544 Warszawa

1.4 Projektant

BES PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA BARBARA STARCZEWSKA
Ul. Wspodtczesna 2¢/8 80-253 Gdansk

e-mail: pracownia.bes@gmail.com
tel.0 48 508104970
witasciciel/gtdwny projektant Barbara Starczewska

1.5 Podstawa opracowania

-Uzgodnienia z Inwestorem

-Materiaty dostarczone przez Inwestora

-Projekt koncepcyjny wykonany przez Moka Design

-Obowigzujgce normy i przepisy techniczno - budowlane a w
szczegolnosci:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowania(Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997

r. (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650) w sprawie ogdlnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie

szczegbtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i
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urzgdzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg ( Dz.U. 2019
poz. 595).

1.6 Bezpieczenstwo

-Dostepnosc¢ otwordw rewizyjnych

-Dostepnos¢ gazéw medycznych

-Nalezy zwréci¢ szczegdélng uwage na bezpieczne wykonczenia
poszczegodlnych elementdéw, wykluczajace uszkodzenia mechaniczne
pacjentow.

-Wszystkie zastosowane materiaty powinny miec¢ atest PZH dopuszczajacy
ich stosowanie w przestrzeniach medycznych.

1.7 Specyfikacija oraz kryteria rownowaznosci materiatow
wykonczeniowych zastosowanych w projekcie.

Na rysunkach oznaczono materiaty wykonczeniowe, ktore nalezy
zastosowac przy prowadzeniu prac wykonczeniowych. Wykorzystane w
projektach nazwy produktow sg przyktadowe i stanowig jedynie pewien
wzorzec, do ktérego wykonawca powinien sie odnies¢. Wszystkim
podanym nazwom towarzyszy sformutowanie ,lub rownowazny”. Wymogi
co do rownowaznosci produktédw podano w sposdéb precyzyjny aby
wykonawcy przystepujacy do udziatu w postepowaniu znali oczekiwania
Zamawiajgcego w zakresie wiasciwosci istotnych cech charakteryzujacych
przedmiot zamowienia.

Zastosowane w projekcie materiaty wykonczeniowe oraz pozostate
wyposazenie scharakteryzowano pod katem rodzaju materiatu, z jakiego
zostaty wykonane, parametrow wielkosciowych lub grubosciowych oraz
kolorystyki wg ogdlnodostepnej klasyfikacji RAL Ilub NCS. Czesc
elementéw scharakteryzowano poprzez prezentacje pogladowego zdjecia
lub rysunku, w celu zaprezentowania przyktadowej formy i ksztattu
przedmiotu zamodwienia. W zafgczonej specyfikacji wyposazenia
sprecyzowano minimalne lub maksymalne wymiary oraz wtasciwosci, jakie
powinien spetnia¢ przedmiot zamdwienia m.in. dotyczace wytrzymatosci
materiatu, klasyfikacji ogniowej, odpornosci na czyszczenie, gramatury,
wiasciwosci akustycznych, emisji lotnych zwigzkéw organicznych, klasy
$cieralnosci i innych parametréw w zaleznosci od rodzaju materiatu.

Ponizej lista wg oznaczen na rysunkach wraz z podaniem kryteriow

stosowanych w celu oceny réwnowaznosci:

MATERIAL 1 (Listwy, panele odbojowe, zabezpieczenia Scian)
Dopuszcza sie materiaty takie, ktére spetniajag co najmniej nizej
wymienione parametry:
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eWykonane z ptyty o gr min 1,5-2 mm, Klasa ogniowa NFP 92 - 507 klasa
M1 EN 13 501-1 B-s2, dO

ewykonane z 100% PCV i stabilizowane w procesie wapniowo cynkowym,
eOdporne na uderzenia min. 443KJ/m2 zgodnie z ISO 8256 i odpornosci
na uderzenia

eCharpy’ego min. 53,6 KJ/m2 zgodnie z ISO 179-1,

e¢Odpornos¢ udarowa: min. 320 kg przy 3 km/h,

e¢Odpornos¢ na zarysowania: do 10 N (= 1 kg sita),

eStruktura powierzchni: antyrefleksyjna, teksturowana

eBez zawartosci metali ciezkich i z bardzo niska (emisjg lotnych zwigzkéw
organicznych) TVOC po 28 dniach wartosc ponizej 15ug/m3.

eKolor sznura do spawania powinien by¢ oryginalny i dopasowany
kolorystycznie do ptyty. Spawy (czyli tagczenia) powinny byc¢ estetyczne i
trwate. Np. Wytrzymatosc¢ spawu z wyktadzing kontraktowg min.24
DaN/5cm

¢0O dobrej odpornosci chemicznej, przetestowane/ sprawdzone pod kontem
dziatania gtéwnych srodkdéw czystosci, dezynfekujacych i antyseptycznych
stosowanych w osrodkach stuzby zdrowia. Przyktfadowa lista sprawdzonych
i/ bezpiecznych srodkow powinna by¢ dotaczona do dokumentacii.
e\Wymagana klasyfikacja ogniowa ptyt to M1, B-s2, dO,

e Kolorystyke podano na rysunkach

kolor ztamany biaty- RAL1013, / NCS: S 1005-Y10R, jak np. kolor 100
Acrovyn lub réwnowazny

kolor jasnoszary (projektowany naroznik)- NCS: 3000-N, jak np. kolor
0032 Flint Spm lub rownowazny

kolor bezowy- NCS S1502-Y50R, jak np. 801 Kos¢ stoniowa Acrovyn lub
rownowazny

MATERIAL 2 (tapeta obiektowa wzor roslinny)

Dopuszcza sie materiaty takie, ktére spetniajag co najmniej nizej
wymienione parametry:

e Materiat obiektowy na podktadzie tekstylnym badz z dodatkiem srodka
ograniczajgcego rozwoj bakterii:

e Szerokos¢: min.130 cm, dt. rolki 20-30m.

e Waga: min. 360 g/m2

e Sposdb taczenia: na zaktadke z cieciem po Srodku.

e Klasyfikacja ogniowa Europejska: Euro Class B-s2, dO

e Czyszczenie: odporna na czyszczenie na mokro

e W projekcie przyjeto okleine o stonowanej kolorystyce, wzor lisci
palmowych, kolor jasno-zielony, przyblizony kolor motywu roslinnego NCS
S3010-G50 Y, tto kremowe, przyblizony kolor S 1002-Y50R, jak np. Bali 04
NEWMOR lub rownowazna.
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SUFIT MODULOWY:

Dopuszcza sie materiaty takie, ktére spetniaja co najmniej nizej
wymienione parametry:

Dedykowany sufit kasetonowy do obiektow medycznych do pomieszczen
czystych- min. ISO 5. Plyty ze skalnej welny mineralnej o wiasciwosciach
hamujacych rozwdj MRSA oraz charakteryzujace sie niskg emisjg czgstek
statych.

Widoczna strona ptyty: mikronatryskowa, malowana, biata powierzchnia.
Tyt ptyty: welon z wtdkna szklanego, malowane krawedzie.

Reakcja na ogien Al

Produkt posiadajacy certyfikat niskiego poziomu emisji.

Uwzgledniajac oktadziny (farby i welony szklane), zawarto$c

materiatdw pochodzacych z recyklingu w petnym produkcie

powinien wynosi¢ od 29% do 64% zgodnie z ISO 14021. Pochtanianie
dzwieku min. aw: 0,95 (Klasa A), Odbicie $wiatta 86-90%

Odpornosc¢ na wilgoc¢ i stabilnos¢ wymiarowa do 100% RH

Stabilnos¢ wymiarowa nawet przy duzej wilgotnosci C/ON

Czyszczenie- co najmniej mozliwos¢ odkurzania, czyszczenia na mokro
Klasa czystosci mikrobiologicznej min. M1 spetniajaca

wymagania Strefy 4 (najbardziej restrykcyjne) zgodnie z

NF S 90-351: 2013.

Uwalnianie formaldehydu 3 E1

Wytrzymatos¢ na zginanie 3 C/ON NPD (12mm)

Podatnos¢ na rozwdj szkodliwych mikroorganizméw, wilgoc

z otoczenia 4 A - Niepodatny

Podatnos$¢ na rozwdj szkodliwych mikroorganizméw, wilgoé

w izolacji cieplnej 4 A - Niepodatny

Trwatosc¢ 4 C

Przewodzenie ciepta (AD, W/mK) 4 NPD

Wymiana sufitu kasetonowego- w korytarzu w ilosci 100%

- 153m2 (pow. podana bez zapasu)

w pozostatych salach w ilosci 20%

- 68m2 (pow. podana bez zapasu)

SUMA: 221m?2

FARBA SCIENNA

Dopuszcza sie materiaty takie, ktére spetniaja co najmniej nizej
wymienione parametry:

e 100% akrylowa, matowa farba do Scian o charakterystycznym potysku,
o bardzo dobrej sile krycia i jakosci produktu, spetniajgca wysokie
wymagania srodowiskowe.

Do pomieszczen o wysokich wymaganiach funkcjonalnych, czesto
narazonych na zabrudzenia i zuzycie.

eOdporna na czyszczenie, w tym czyszczenie punktowe tagodnymi
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detergentami

bez dodatku srodkow sciernych, miekka szczotka, wodaq i Scierka.
eGestosc¢ (kg/l) min. 1.39

eKlasyfikacja zgodnie z normg EN 13300 Odpornos¢ na szorowanie na
mokro: min. klasa R 1

eKrycie: min. klasa H10 2 (na 8 m2/I)

ePotysk: G3 mat

eNajwiekszy rozmiar ziarna (uziarnienie): S1 drobna

eKlasa palnosci B-s1, dO

eEmisja catkowita wedtug ISO 16000-9:2011 (< pg/m _h po 28 dniach) 10

OPRAWA 1( kinkiety z zywicg- korytarz) 14szt.

Dopuszcza sie materiaty takie, ktére spetniaja co najmniej nizej
wymienione parametry:

eodlegtos¢ catkowita oprawy od Sciany: 5-8 cm, $r. rozety/ podsufitki:10-
15 cm

ewys. podsufitki:2,5 cm, ilos¢ pkt. Swietlnych:1

erodzaj zrddta Swiatta:SMD LED Zrodto swiatta wymienne,

eotemp. barwowa:3000K- 3300K, zrdédio Swiatta w zestawie, element od
czota wykonany ze szkia,

eclement mocujgcy w kolorze ztota szkotkowanego/ mosigdzu.

eDekoracyjny element z zywicy epoksydowej o grubosci od 4-8mm,
wymiar 50-60cm, wybarwiony wg wskazanej probki, w kinkiecie
zanurzone s drobne ztote ptatki.

eZywica szlifowana do stopnia potysku satyna - P600, krawedzie
wykonczone rowniez z zywicy, szlifowane, zatamane na brzegach r 2mm
(bezpieczne).

Wybarwienie powinno zachowywac stopien przeziernosci min. 40%
powierzchni i maks. 70%.

Zywica powinna by¢ uszlachetniona chemicznym $rodkiem
uniepalniajgcym.

Jak np. produkt Migaloo home lub réwnowazny.

OPRAWA 2 (oprawa nad umywalkami )-9szt.

Dopuszcza sie materiaty takie, ktére spetniaja co najmniej nizej
wymienione parametry:

eKinkiet tuba ze stopniem szczelnosci min.IP65. Wykonany z aluminium
lakierowanego na kolor biaty.

eZastosowane wysokiej jakosci energooszczedne zrodto sSwiatta LED.
ePunktowe Swiatto dekoracyjnie Swiecqce w goére i w dét z mozliwoscig
niezaleznej regulaciji.

eWbudowane energooszczedne zrddio Swiatta LED COB 6W.

eBarwa swiatta 3000K.



https://zfabryki.pl/tra-pol-9011-3000K.html
https://zfabryki.pl/tra-pol-498-1.html
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eWymiary-srednica 10-15cm, wys 8-10cm.

OPRAWA 3-(oprawa liniowa pionowa do podswietl. panela z zywicg) 8 szt
Dopuszcza sie materiaty takie, ktore spetniajg co najmniej nizej
wymienione parametry:

eLampa wiszaca liniowa, wykonana z metalu w kolorze mosieznym/ ztoto
szczotkowane

eWysokos¢ regulowana: min. 125 cm - max. 415 cm

eWysokos¢ klosza: 80-100 cm

eSzerokosc: 1,5 -2,5 cm

oZrbdto $wiatta: LED zintegrowany

eStrumien swietlny: min.750Im

eBarwa Swiatta: 3000K-4000K regulowana

eKat rozproszenia: min. 120°

eWspotczynnik oddawania barw: min. 80 CRI

eOprawa ze Swiattem wbudowanym w catg dtugosc¢ klosza- $Swiecgca w
kierunku panela na Scianie

OPRAWA 4 (oprawa sufitowa)-119szt.

Dopuszcza sie materiaty takie, ktore spetniajg co najmniej nizej
wymienione parametry:

eOprawa przeznaczona do sufitow podwieszanych modutowych.

eOprawa wykonana z blachy stalowej, lakierowanej na kolor biaty.

eSzyba hartowana mleczana daje rozproszone fagodne Swiatlo oraz
umozliwia zastosowanie oprawy w strefach czystych w ktérych
wykorzystywane sg lampy UV, czyszczenia jej za pomoca Srodkéw
chemicznych.

eZastosowanie : gabinety zabiegowe, labolatoria, pomieszczenia o
podwyzszonych wymaganiach dotyczacych czystosci bakteriologicznej.
eZastosowane ledy o podwyzszonym wskazniku oddawania barw CRI>92,
ze szczegblnym uwzglednieniem skfadowych R9 i R13 odpowiedzialnych za
oddawanie barwy krwi i koloru skory

eTyp zrodta LED Strumienoprawy [Im] 11656

eMoc oprawy [W] min. 99

eSkutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] min. 118

eTemperatura barwowa [K] 3000 CRI >90

¢SDCM (zrodta LED) 3

eKlasa ochrony I

eStopien szczelnosci IP65

eZasilanie 220-240 V, 50-60 Hz

eZywotnoé¢ LED [h] min. 150000 Lx/By L70/B50

eTemperatura otoczenia [°C] 5 + 30

eZasilacz elektroniczny Zasilacz DALI

ePrzestona SHM szyba hartowana mleczna

¢Odpornos¢ mechaniczna IK08
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eWymiary [mm] 1195 -1200x 595-600 x 40-80 mm

OPRAWA 5 (oprawy nad lozg potoznych)-2 szt.

Dopuszcza sie materiaty takie, ktore spetniajg co najmniej nizej
wymienione parametry:

eOprawa wiszaca liniowa, w kolorze ztoty mat/ szczotkowany,
ewykonana z metalu i tworzywa.

eMaksymalna wysokos$¢ 150cm,

eSzerokosc¢ 120-150cm, dt. 4-6cm,

eregulowana wysokosg,

ezrodto Swiatta w komplecie- modut LED niewymienny,
ebarwa Swiatta 3000K-3300K,

eilo$¢ lumendow min. 1400Im,

eWspotczynnik odwzorowania barw CRI: >80

Rolety:

Wyposazy¢ sale porodowe w rolety, wg ponizszych wymagan:

uwaga:

1. Zainstalowa¢ w oknach folie one -way vision w dolnym skrzydle aby
sale porodowe nie byty widoczne z zewnatrz budynku.

2. Wymienic rolety w oknach (skrzydto gérne oraz skrzydto dolne).

W sali 32-38 z uwagi na strony Swiata (duze nastonecznienie)

zaleca sie rolete w min. 80% nieprzezierng. W pozostatych salach 51-53
mozna zastosowac rolety o stopniu zaciemnienia 30-50%, kolor jasny,
ciepty krem, kolor zblizony do NCS 2010-Y10R.

Materiat zmywalny, niepalny, przeznaczony do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia.

1.9 Klasyfikacja pozarowa

. Projektuje sie elementy wyposazenia wnetrz wykonane z elementéw
niezaplanych, trudnozapalnych i materiatéw nierozprzestrzeniajacych
ognia, spetniajacych Polskie Normy. Na drogach komunikacji ogdlnej,
stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatdw i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

. Sufity podwieszane wykonane z materiatdw niepalnych, Iub
niezapalnych, niekapigce i nieodpadajace pod wptywem ognia
posiadajace odpowiednie aprobaty i certyfikaty. Zabrania sie
montazu sufitdw do instalacji.

Do kotwienia zawiesi sufitow podwieszanych niedopuszczalne jest
stosowanie kotew z tworzyw sztucznych elementy mocowan i koiki
mocujace do stropu - metalowe.
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2.0 Uwagi i zalecenia

Wszystkie wymiary i instalacje sprawdzi¢ ze stanem faktycznym
na budowie przed rozpoczeciem prac. Wymiary podane sg w cm.

= Kolorystyka podana jest w klasyfikacji RAL,NCS.

* Przytgcza elektryczne, telefoniczne i komputerowe do zabudowy
meblowej przeprowadzi¢ korytkach systemowych z mozliwoscig
dojscia i serwisu.

= Dopuszcza sie doprowadzenie przytaczy w specjalistycznych
korytach pcv.

= Woszelkie prace budowlane, wnetrzarskie i specjalistyczne powinny
by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem oséb uprawnionych do
wykonywania tych prac.

= Wszystkie uzyte do budowy i wykonczenia wnetrz materiaty powinny
posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
wydane przez odpowiednie, uprawnione instytucje, zezwalajgce na
stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Obowigzek
sprawdzania, czy wszystkie zastosowane i wbudowane w
przedmiotowy obiekt materiaty i urzadzenia posiadajg stosowne
certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia, spoczywa na inspektorach
nadzoru inwestorskiego.

. Przed realizacja zamowienia nalezy przedtozy¢ inwestorowi i
projektantowi wszystkie materiaty do akceptac;ji.

. Warunkiem odbioru przedmiotu zamodwienia jest dostarczenie wraz z
zamowieniem wszystkich niezbednych certyfikatéw i atestéw.

. Wykonawca dokona montazu materiatdw wykonczeniowych oraz
opraw oSwietleniowych w miejscu wg planéw projektowych oraz
istniejqcej instalacji elektrycznej.

Przy  zamdwieniach poszczegdlnych elementow czy urzadzen,
zastosowanych w obiekcie, firmy sktadajgce oferty sq zobowigzane do
dokonania niezbednych domiardw bezposrednio na budowie w miejscu,
w ktdrym majgq by¢ one zamontowane lub wbudowane. W przypadku
stwierdzenia w trakcie obmiaru lub pdzniejszego montazu kolizji z
innymi elementami lub instalacjami nalezy zgtasza¢ problem nadzorowi
inwestorskiemu i rozstrzygal rozwigzanie w porozumieniu z
projektantem prowadzgcym projekt. Wszelkie elementy, ktdére beda
wymagaty mocowania/obcigzenia elementdw konstrukcyjnych uzgodnié
Z konstruktorem obiektu.

Dla przedmiotowych prac plan BIOZ nie jest wymagany.
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Wszelkie watpliwosci dotyczace dokumentacji nalezy rozstrzygaé w
trybie nadzoru autorskiego. W rozstrzygnieciach spraw finansowych
powinni bra¢ udziat przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Opracowanie :
mgr inz. arch. Barbara Starczewska




