istniejace pasy tapety w catym korytarzu zabezpieczenie $cian plyta ochronna-
oprdcz punkiu pielegniarskiego)do pozostawienia MATERIAL 1]wg specyfikacji
OPRAWA 1 materiatéw w czesci opisowej,
kinkiety do wymiany- na okragte kinkiety z zywica kolor zlamany biaty, RAL1013, /
wg specyfikacji materiatow w czesci opisowej -14 szt. NCS: § 1005-Y10R,
(zlikwidowac¢ pas tapety na
$cianie przy ladzie) do wys 132cm

FOLIA + ROLETYl
OPRAWA 4| llo$¢ lamp do wymiany na catym Bloku Porodowym - 119 sztuk 1. Zainstalowaé w oknach folie one -way vision

aby sale porodowe nie byty widoczne z zewnatrz budynku.
2. Wymieni¢ rolety w oknach:
w sali 32-38 z uwagi na strony $wiata (duze nastonecznienie)

materiatéw w czesci opisowej,
oraz wgrys. T1

I'.;!-‘ I X N wg specyfikacji materiatéw w czesci opisowej,
RAL1013,/NCS: S 1005-Y10R na wys. 80-100cm
+ dotozy¢ naroznik min.50x50mm w kolorze

jasnoszarym NCS 3000-N

= (= (= = (= (= =t zaleca sie rolete w 80% nieprzezierna.
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> K ﬂﬁ@-u c S LS wle N we wszystkich salach porodowych
oklejenie frontéw szafy technicznej f b e I q) F oprécz sali przeznaczonej na magazyn
[MATERIAL 2] wg specyfikaci [l q> .__ =, q) il q) , ] a7 " naprawa $ciany, dolozy¢ odbojnik[MATERIAL 1]
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NP/43a | tazienka
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IOPRAWAS I

wymiana dwoch opraw nad recepcja,
dotozenie dwoéch punktéw swietinych
wg rysunku
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NP/44

zlikwidowa¢ narozniki ( poniewaz projektuje sie
w tych miejsach zabudowe meblowa)

IOPF(AWA3 I

dotozenie opraw wiszacych podswietlajacych
projektowane panele z zywicy w kazdej sali

porodowej oprécz 53 i sali przeznaczonej na magazyn
doktadna lokalizacja punktéw do ustalenia z inwestorem
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MATERIAL 1 wg specyfikacji materiatéw w czesci opiso
kolor ztamany biaty, RAL1013,/ NCS: S 1005-Y10R,
(zlikwidowac pas tapety na $cianie przy ladzie)

do wys 112cm
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naprawi¢ $ciane, dotozy¢ listwe odbojowa
MATERIAL 1 w tym samym,

jasnym kolorze ztamany biaty

RAL1013, /NCS: S 1005-Y10R

na wys. 35-50cm,

SCHEMAT LOKALIZACJI:

®

istniejgce pasy tapety w calym korytarzu

oprécz punktu pielegniarskiego)do pozostawienia
OPRAWA 1

kinkiety do wymiany- na okragte kinkiety z zywicq
wg specyfikacji materiatéw w czesci opisowej

®

-14 szt.
STADIUM INWESTYCJA .
[CPRAwA2] PROJEKT REMONTU o
wymiana kinkietéw nad umywalkg - - - - - - BLOKU PORODOWEGO 10.2024
we wszystkich salach porodowych 1.Tapety w komunikacji oraz okleiny $cienne w salach pozostajgbez zmian PROJEKT w Szpitalu $w. Rodziny SPZOZ
oprécz sali przeznaczonej na magazyn -nalezy zabezpieczy¢ je przy malowaniu i naprawie $cian. KONGEPCYJINY ul. Antonieao Jézéfa Mada¥iﬁskie (; 25
2. Malowanie pozostatych $cian na kolor: bezowy NCS S 1505- Y10R . %2-544 Warszawa 9 ’
(wykonaé préby na $cianie przed malowaniem cato$ci do akceptaciji inwestora),
minimalne parametry farby zostaty okreslone w specyfikacji materiatéw w czgsci opisowej. RYS.NR: NAZWA RYSUNKU SKALA:
3. Wymiana sufitu kasetonowego w komunikacji oraz cze$ciowo w salach- A1 KORYTARZ F BLOKU PORODOWEGO 1:200
szczegOly wg. opisu i specyfikacji materiatow. -ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH -
4. Parametry projektowanych opraw o$wietleniowych przedstawiono
na zatgcznikach rysunkéwych oraz w czesci opisowe;j. PROJEKTANT mgr inz. arch. BARBARA STARCZEWSKA

w/s = 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2019




