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KORYTARZ F BLOKU PORODOWEGO 
-ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

KORYTARZ F - BLOK PORODOWY
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naprawić ścianę, dołożyć listwę odbojową 
MATERIAŁ 1 w tym samym,
jasnym kolorze  złamany biały 
RAL1013, / NCS: S 1005-Y10R 
na wys. 35-50cm, 

OPRAWA 2
wymiana kinkietów nad umywalką 
we wszystkich salach porodowych
oprócz sali przeznaczonej na magazyn
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FOLIA + ROLETY
1. Zainstalować w oknach folię one -way vision
aby sale porodowe nie były widoczne z zewnątrz budynku.
2. Wymienić rolety w oknach:
w sali 32-38 z uwagi na strony świata (duże nasłonecznienie)
zaleca się roletę w 80% nieprzezierną. 
W pozostałych salach 51-53 można zastosować 
rolety o stopniu zaciemnienia 30-50%, kolor jasny, ciepły krem.

zabezpieczenie ścian płytą ochronną- 
MATERIAŁ 1 wg specyfikacji materiałów w części opisowej,
kolor złamany biały, RAL1013, / NCS: S 1005-Y10R,
(zlikwidować pas tapety na ścianie przy ladzie)
do wys 112cm 

NP/48
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6,7 M

OPRAWA 5

OPRAWA 4 Ilość lamp do wymiany na całym Bloku Porodowym - 119 sztuk

OPRAWA 2.
wymiana kinkietów nad umywalką 
we wszystkich salach porodowych
oprócz sali przeznaczonej na magazyn

naprawa ściany, dołożyć odbojnik MATERIAŁ 1 
wg specyfikacji materiałów w części opisowej,
RAL1013, / NCS: S 1005-Y10R na wys. 80-100cm
+ dołożyć narożnik min.50x50mm w kolorze 
jasnoszarym NCS 3000-N

wymiana dwóch opraw nad recepcją, 
dołożenie dwóch punktów świetlnych
wg rysunku

zlikwidować narożniki ( ponieważ projektuje się 
w tych miejsach zabudowę meblową)

istniejące pasy tapety w całym korytarzu 
(oprócz punktu pielęgniarskiego)do pozostawienia
OPRAWA 1
kinkiety do wymiany- na okrągłe kinkiety z żywicą 
 wg specyfikacji materiałów w części opisowej
-14 szt.

istniejące pasy tapety w całym korytarzu 
(oprócz punktu pielęgniarskiego)do pozostawienia
OPRAWA 1
kinkiety do wymiany- na okrągłe kinkiety z żywicą 
 wg specyfikacji materiałów w części opisowej -14 szt. 

OPRAWA 3
dołożenie opraw wiszących podświetlających 
projektowane panele z żywicy w każdej sali 
porodowej oprócz 53 i sali przeznaczonej na magazyn
dokładna lokalizacja punktów do ustalenia z inwestorem

1.Tapety w komunikacji oraz okleiny ścienne w salach pozostająbez zmian
-należy zabezpieczyć je przy malowaniu i naprawie ścian.
2. Malowanie pozostałych ścian na kolor: beżowy NCS S 1505- Y10R
(wykonać próby na ścianie przed malowaniem całości do akceptacji inwestora),
minimalne parametry farby zostały określone w specyfikacji materiałów w części opisowej.
3. Wymiana sufitu kasetonowego w komunikacji oraz częściowo w salach- 
szczegóły wg. opisu i specyfikacji materiałów.
4. Parametry projektowanych opraw oświetleniowych przedstawiono 
na załącznikach rysunkówych oraz  w części opisowej.

oklejenie frontów szafy technicznej

MATERIAŁ 2, wg specyfikacji 

materiałów w części opisowej,
oraz  wg rys. T1

zabezpieczenie ścian płytą ochronną- 
MATERIAŁ 1  wg specyfikacji 
materiałów w części opisowej,
kolor złamany biały, RAL1013, / 
NCS: S 1005-Y10R,
(zlikwidować pas tapety na 
ścianie przy ladzie) do wys 132cm 
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w/s = 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2019


