OPRAWA 1

Oprawa dekoracyjna w ciagu komunikacyjnym,

Dopuszcza sie materialy takie, ktore spelniaja co najmniej nizej wymienione parametry:
odlegto$¢ od Sciany: 5-8 cm, 4. rozety/ podsufitki:10-15 cm

wys. podsufitki:2,5 cm, w zestawie element od frontu wykonany ze szkia,

element mocujacy w kolorze zlota szkotkowanego/mosiadzu.

Dekoracyjny element z zywicy epoksydowej o grubosci od 4-8mm, wymiar 50-60cm, wybarwiony wg
wskazanej probki, w kinkiecie zanurzone sg drobne zlote platki

Zywica szlifowana do stopnia potysku satyna - P800, krawedzie

wykoriczone rowniez z zywicy, szlifowane, zalamane na brzegach r 2mm (bezpieczne).
Wybarwienie powinno zachowywac stopien przeziernosci min. 40% powierzchni i maks. 70%.
Zywica powinna byé uszlachetniona chemicznym érodkiem uniepalniajacym.

OPRAWA 2

Dopuszcza sie materialy takie, ktore spefniajg co najmniej nizej wymienione parametry:
Kinkiet tuba ze stopniem szczelnosci min.IP65.

Wykonany z aluminium lakierowanego na kolor biaty.

Zastosowane wysokiej jakosci energooszczedne zrddto Swiatfa LED.

Punktowe $wiatto dekoracyjnie Swiecace w gore i w dot z mozliwoscia niezaleznej regulacji.
Wbudowane energooszczedne zrodto Swiatta LED COB 6W.

Barwa $wiatta 3000K.

Wymiary-srednica 10-15cm, wys 8-10cm.

pogladowa wizualizacja/zdjecie
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