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np.PROMAT 4cm
projektowane belki   B-1 pod dach
POZ.1.4 - 2T240PE

cegła pełna 

33

T50 gr.0.5mm wg katalogu ,,Pruszyński"
POZ.1.2 - blacha trapezowa

wzmocnienie podciągów
 poz.2.2 -2C220

 poz.2.3 -2C160
wzmocnienie słupów

POZ.11- projekt.wylewka gr.6cm 

pod ścianę działową IIpiętra
wg rys. nr R13

 na stropie DMS
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POZ.13 - nadproża stalowe C140

NADPROŻE STALOWE
WG PROJEKTU z dn.01.2010
-nr.arch.96721- ,,PROAMED"
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 poz.12 -
wzmocnienie słupów i podciągów

wg rys nr R11

wg rys nr R11
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Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej

ul. Madalińskiego 25     02-544 Warszawa

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ
Budynek A1

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Madalińskiego 25 02-544 Warszawa

STEFAN GŁAZ

KONSTRUKCJA

BETON  C20/25  (B-25)
ELEKTRODY  ER 1.46
STAL PROFILOWA  A-I St3SX

3. PRZESTRZEŃ MIĘDZY RYGLAMI STALOWYMI  A  ISTNIEJĄCYMI 

 WYTRZYMAŁOŚCI  np. CERESIT, SIKA

spawać spoinami  a=0,7g

    STARANNIE ZAPRAWĄ EKSPANSYWNĄ WYSOKIEJ 

1. WYMIARY ELEMENTÓW STALOWYCH USTALIĆ NA MONTAŻU 

5. POZOSTAŁE UWAGI WG OPISU TECHNICZNEGO

   PO ODKUCIU TYNKÓW
2. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE I PRZECIWPOŻAROWE 

WG OPISU TECH.

4. PRACE SPAWALNICZE POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ 
 FACHOWCÓW Z UPRAWNIENIAMI

6. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI 
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM 

 Przed rozpoczęciem robót należy dokonać
      weryfikacji wymiarów  założonych w projekcie z rzeczywistymi

wymiarami ustalonymi na budowie.
Powyższe dotyczy w szczególności  elementów wykonanych
ze stali profilowej (belki dachowe,belki nadprożowe,słupy)

UWAGI ODNOŚNIE WYKONAWSTWA:

 BELKAMI ŻELBETOWYMI WYPEŁNIĆ 


