
B-2 - POZ.1.4 - T240PE belki  skrajne pod dach  szt.2

B-1 - POZ.1.4 - T240PE belki kalenicowe pod dach  szt.2
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STEFAN GŁAZ

KONSTRUKCJA

BETON  C20/25  (B-25)
ELEKTRODY  ER 1.46
STAL PROFILOWA  A-I St3SX

3. PRZESTRZEŃ MIĘDZY RYGLAMI STALOWYMI  A  ISTNIEJĄCYMI 

 WYTRZYMAŁOŚCI  np. CERESIT, SIKA

7. WYKAZ STALI PROFILOWEJ NA WYKAZIE NR 5

spawać spoinami  a=0,7g

    STARANNIE ZAPRAWĄ EKSPANSYWNĄ WYSOKIEJ 

1. WYMIARY ELEMENTÓW STALOWYCH USTALIĆ NA MONTAŻU 

5. POZOSTAŁE UWAGI WG OPISU TECHNICZNEGO

   PO ODKUCIU TYNKÓW
2. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE I PRZECIWPOŻAROWE 

WG OPISU TECH.

4. PRACE SPAWALNICZE POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ 
 FACHOWCÓW Z UPRAWNIENIAMI

6. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI 
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM 

 Przed rozpoczęciem robót należy dokonać
      weryfikacji wymiarów  założonych w projekcie z rzeczywistymi

wymiarami ustalonymi na budowie.

Powyższe dotyczy w szczególności  elementów wykonanych
ze stali profilowej (belki dachowe,belki nadprożowe,słupy)

UWAGI ODNOŚNIE WYKONAWSTWA:

 BELKAMI ŻELBETOWYMI WYPEŁNIĆ 


