
 
OPIS – rewizja nr 1 z 12.02.2018 
 
 W związku z potrzebą zastosowania instalacji przeciwoblodzeniowej na trzech 
podjazdach doprojektowano instalację elektryczną do zasilania w/w urządzeń. Na rysunku 
roboczym pokazano pochylnie na których projektuje się kable grzejne na pasach najazdowych 
o szerokości 0,5m. Dokładny obszar na każdym z podjazdów na którym należy ułożyć kabel 
grzejny jednostronnie zasilany o mocy 30W/m2 pokazano na rysunku z zakresem oraz rys. E-4. 
Kable grzejne należy zasilić z rozdzielni głównej garażu RG kablami YKY 3x4mm2 
doprowadzonymi do puszek łączeniowych zlokalizowanych na stropie kondygnacji -1 w pobliżu 
początku każdego z obwodów przeciwoblodzeniowych. Ponadto w celu zasilenia i sterowania 
instalacją przeciwoblodzeniową, należy rozbudować rozdzielnię o dodatkowe zabezpieczenia, 
styczniki oraz sterownik systemu przeciwoblodzeniowego zgodnie ze schematem zasilania 
zawartym na rysunkach nr E-10 i E-11.     
 
 

RYSUNKI – rewizja nr 1 z 12.02.2018 
 
Wykaz rewidowanych rysunków: 
 
 

L.p. TYTUŁ RYSUNKU Nr rysunku 
1.  Plan instalacji gniazd wtykowych i siłowych 

Rzut kondygnacji podziemnej – poziom „-1” E-4 

2.  Schemat zasilania – cz. I E-10 
3.  Schemat zasilania – cz. II E-11 
4.  Rysunek z zakresem instalacji przeciwoblodzeniowej zakres 
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WYKAZ POMIESZCZEŃ POZIOMU "-1":
NR                 NAZWA                                          POW. UŻ./NETTO
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 PROJEKT PARKINGU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 
WARSZAWA, UL. MADALIŃSKIEGO 25, DZIAŁKA NR EW. 13 OBRĘBU 1-01-20

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RODZINY SP ZOZ
Warszawa, ul. Madalińskiego 25

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA:

TYTUŁ RYSUNKU:

NUMER RYSUNKU:

OPRACOWANIE:

DATA: II. 2018 SKALA 1:100 E-4

mgr inż. Rafał Kakareko Nr upr. PDL/0076/POOE/09
mgr inż. Tomasz Płazak Nr upr. PDL/0078/POOE/09

ELEKTRYCZNA

PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH i SI£OWYCH
RZUT KONDYGNACJI PODZIEMNEJ - POZIOM"-1"

gniazdo do grzejnika elektrycznego

gniazdo ogólne

gniazdo ogólne

gniazdo ogólne

gniazdo ogólne

gniazdo ogólne

gniazdo ogólne

PWP

Rozdzielnia główna 0,4kV - RG

centrala zasilająco-sterownicza wentylacji (RWG1)

wentylator strumieniowy

wentylator strumieniowy

wentylator strumieniowy

wentylator strumieniowy

gniazdo ogólne

do wentylatora napowietzającego "NAW2" na poziomie 0

do wentylatora napowietzającego "NAW1" na poziomie 0

do wentylatora oddymiającego "ODD2" na poziomie 0

do wentylatora oddymiającego "ODD1" na poziomie 0

PWP

Przecipożarowy Wyłącznik Prądu

Przecipożarowy Wyłącznik Prądu

zestaw hydroforowy

wentylator łazienkowy

wentylator łazienkowy

ZEWNĘTRZNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH ŁĄCZNIE 35 (4 STANOWISKA
PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM), W TYM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 12
OGÓLNIE 124 STANOWISKA

ILOŚĆ MIEJSC POSTOJOWYCH NA POZIOMIE -1= 45 

 ŁĄCZNA ILOŚĆ MIEJSC POSTOJOWYCH W GARAŻU-= 89 
ILOŚĆ MIEJSC POSTOJOWYCH NA PŁYCIE GARAŻU (POZIOM "0")=14

ILOŚĆ MIEJSC POSTOJOWYCH NA POZIOMIE -2= 44 

CENTRALA STERUJĄCA WENTYLACJĄ
RWG1 2400x2100x400

zasilanie i sterowanie klap p.poż.

(pomiędzy budynkiem szpitala a garażem układać w rurze osłonowej DVK110, miejsce wprowadzenia do budynków zabezpieczyć dławicami.)
przewody do istniejącej rozdzielni głównej zlokalizowanej na parterze w budynku szpitala

kabel grzejny obwód 1

kabel grzejny obwód 2

gniazdo ogólne

Przeciwpożarowy wyłącznik prąduPWP

Gniazdo z uziemieniem 1-krotne, natynkowe, hermetyczne IP65

Nazwa rozdzielni z której zasilany jest dany element / numer obwodu w tej rozdzielni

LEGENDA:

szafa RACK systemu CCTV i BMS oraz KD i SYSTEMU PARKINGOWEGO

Szafa RACK, wisząca 19", 15U. Do szafy sprowadzić i podłączyć na odpowiedni switch
przeznaczony na dany typ instalacji, przewody FTP i FTPw z elementów systemów:
CCTV, BMS, KD i SYSTEMU PARKINGOWEGO

Rozdzielnia główna 0,4kV - RG.
Typ obudowy, oraz wyposażenie opisano na schemacie zasilania.

Centrala sterująca wentylacją - RWG1.
Typ obudowy, oraz wyposażenie zawarte w projekcie branży sanitarnej.
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zasilanie kabli grzejnych - obw.6
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zasilanie kabli grzejnych - obw.1

REWIZJA nr 1 z 12.02.2018
Dodatkowe kable grzejne do ogrzewania 3szt. podjazdów

kabel grzejny 30W/m2 jednostronnie zasilany, zewnętrzny

puszka łączeniowa natynkowa IP65

zasilanie kabli grzejnych - obw.2

zasilanie kabli grzejnych - obw.5

zasilanie kabli grzejnych - obw.4

zasilanie kabli grzejnych - obw.3
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czujniki
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czujnik

czujnik gruntowy temperatury i wilgoci

gruntowe
czujniki

gruntowe
czujniki
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1 4

Ochronniki

4-bieg., typ 2

przeciwprzepięciowe

275VAC, 20kA

LgY

4

2,5

Obwód sterowniczy

18,5

cd. rys. E-11
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gniazd ogólnych
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Projektowana

125A, 50Hz

Istniejąca rozdzielnia główna

200-240V AC 

Wyłącznik
3P 100A

zabezpieczenie
wyzwalacza wył.

p.poż. (PWP)

rozdzielni głównej
Zasilanie RGW1 z

3+2

3×230V+N/230
przełącznik faz

L1

2,0

L1,L2,L3
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YKY 5x25mm

In=100A

RG/14

podnapięciowy
Wyzwalacz 

2

RG/15 RG/16 RG/17 RG/18 RG/19
3x2,5

Rozdzielnia Główna Szpitala

Rozdzielnia RG:

P =45,0 kW

k =0,9

Ps=40,5 kW

Io=65,0 A

1

Sekcja nierezerwowana

250A

Rozdzielnia Główna Szpitala
Sekcja rezerwowana przez układ
SZR oraz agragat prądotwórczy

Zasilanie podstawowe

Zasilanie podstawowe+rezerwowe

Szpitala
Wyłącznik Prądu
Przeciwpożarowy
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rozdzielni głównej
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Rozdzielnia RWG1:

P =122,0 kW

k =1,0

Ps=122,0 kW

Io=235,0 A
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 PROJEKT PARKINGU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 
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SCHEMAT ZASILANIA cz. I
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ELEKTRYCZNA

Centrala Sterowaniaw budynku Szpitala
Wentylacją RWG1

Projektowana
Rozdzielnia Główna
Garażu RG
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oświetleniowy
na poziomie -1
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oświetleniowy
na poziomie -1
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na poziomie -1
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na poziomie -2

2P,1-faz.,40A
30mA, typ A

1-fazowy
B10A, 10kA

1-fazowy
B10A, 10kA

1-fazowy
B10A, 10kA

YDYżo (NYM-J)

3x1,5

2+1 11

YDYżo (NYM-J)

3x1,5
YDYżo (NYM-J)
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ZEGAR
astronomiczny

oświetlenie
zewnętrzne

SCHRACK

230 VAC

Rozdzielnia RG:

P =45,0 kW

k =0,9

Ps=40,5 kW

Io=65,0 A

Rozdzielnia RWG1:

P =122,0 kW

k =1,0

Ps=122,0 kW

Io=235,0 A
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cd. rys. E-10
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Obwód nr 1
oświetlenie
zewnętrzne

2P,1-faz.,40A
30mA, typ A

1-fazowy
B16A, 10kA

1-fazowy
B16A, 10kA

1-fazowy
B16A, 10kA
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L2 L2
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stycznik 4P
Uc=230V~, 25A

I I I I I

Obwód nr 2
oświetlenie
zewnętrzne

Obwód nr 3
oświetlenie
zewnętrzne

stycznik 4-tory
25A, 230V AC

YKYżo (NYY-J)

3x2,5
YKYżo (NYY-J)

3x2,5
YKYżo (NYY-J)

3x2,5

2,0

L1,L2,L3

3-faz. typ A
C16A/30mA

Brama wjazdowa
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1-faz. typ A
C16A/30mA
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Urządzenia Systemu 
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Rozdzielnia Główna 0,4kV - RG
ROZDZIELNICA NATYNKOWA 7x24(168mod.), IP65

( drzwi pełne metalowe )
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zaiski typu ZUG do podłączenia przewodów odejściowych

2

YKYżo (NYM-J)

3x2,5

2,1

L1

1-faz. typ A
C16A/30mA

Urządzenia Systemu 
PARKINGOWEGO

(kasy parkingowe) (inne urządzenia)

I

2

3x2,5

2,0

L3

1-faz. typ A
C16A/30mA

REZERWA

YDYżo (NYM-J)

I

RG/36

stycznik 4P
Uc=230V~, 25A

stycznik 4P
Uc=230V~, 25A

sterownik

kabli grzejnych

kanał 2kanał 1

gruntowe
czujniki

x 3szt.

0,15

L1

3,8

L2

4,05

L3

3,25

L1 L2 L3L1

3,25 3,25 3,25

1-fazowy
B20A, 10kA

1-fazowy
B20A, 10kA

1-fazowy
B20A, 10kA

1-fazowy
B20A, 10kA

1-fazowy
B20A, 10kA

1-fazowy
B20A, 10kA

4P,3-faz.,40A
30mA, typ A

1-fazowy
B10A, 10kA

YKYżo (NYY-J)

3x4

4+1+2
RG/37

YKYżo (NYY-J)

3x4

4+1+2
RG/38

YKYżo (NYY-J)

3x4

1
RG/39

Obwód kabli
grzejnych nr 1

(ogrz. podjazdów)

Obwód kabli
grzejnych nr 2

(ogrz. podjazdów)

Obwód kabli
grzejnych nr 3

(ogrz. podjazdów)

Obwód kabli
grzejnych nr 4

(ogrz. podjazdów)

Obwód kabli
grzejnych nr 5

(ogrz. podjazdów)

Obwód kabli
grzejnych nr 6

(ogrz. podjazdów)

YKYżo (NYY-J)

3x4

1+2
RG/40

YKYżo (NYY-J)

3x4

1
RG/41

YKYżo (NYY-J)

3x4

1
RG/42

YKYżo (NYY-J)

3x4

1
RG/43

REWIZJA nr 1 z 12.02.2018
Dodatkowe kable grzejne do ogrzewania 3szt. podjazdów

Obwód sterownika
kabli grzejnych

Rozdzielnia RG:

P =66,0 kW

k =0,75

Ps=50,0 kW

Io=78,0 A

sterownik
do kabli grzejnych
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