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projektowana brama

przesuwna, wg DET. A

pręty stalowe 20x20mm,

lakierowane

pręty stalowe 10x10mm,

lakierowane

płaskowniki stalowe 10x50mm,

lakierowane

chodnik betonowy

ul. Madalińskiego

AD

RZUT

WIDOK OD STRONY ULICY

WIDOK OD STRONY TERENU SZPITALA

A

A

projektowana brama

przesuwna, wg DET. A

napęd bramy, np. system Bramatic RI.6E,

na postumencie betonowym, wym. wg zaleceń

producenta

systemowy zdeżak,

np. system Bramatic RI.6E,

BC

BCD

szyna systemowa, w poziomie terenu,

profil stalowy ze stlai nierdzewnej system Bramatic

napęd bramy,

np. system Bramatic RI.6E

nowa lokalizacja, odwodnienia liniowego,

korytko i kratki z przeniesienia z poprzendiej lokalizacji

rzut

słupek A. stabilizujacy bramę z systemowym

 kołem prowadzącym oraz czujnikiem ruchu

 np. system Bramatic RI.6E

słupek B.  z anteną odbiorczą,

np. system Bramatic RI.6E

systemowy zdeżak,

np. system Bramatic RI.6E,

B C D

projektowana brama

przesuwna, wg DET. A

słupek B.  z anteną odbiorczą,

np. system Bramatic RI.6E

słupek A. stabilizujacy bramę z systemowym kołem prowadzącym,

oraz czujnikiem ruchu np. system Bramatic RI.6E

projektowana brama

przesuwna, wg DET. A

istniejące stalowe

elementy ogrodzenia,

do remontu wg opisu

istniejące stalowe

elementy ogrodzenia,

do remontu wg opisu

istniejące stalowe

elementy ogrodzenia,

do remontu wg opisu

istniejące murowane

elementy ogrodzenia,

do remontu wg opisu

istniejące murowane

elementy ogrodzenia,

do remontu wg opisu

istniejące murowane

elementy ogrodzenia,

do remontu wg opisu

projektowany cokół z płytek klinkierowych, wg opisu

systemowe wózki jezdne,

 system Bramatic RI.6E,

systemowa listwa zębata do bram,

system Bramatic RI.6E,

belka dolna, profil stalowy 80x40mm,

 wykończenie zgodnie z opisem

stężenie, profil stalowy, zmakniety

o przekroju kwadratowym40x40mm,

wykończenie zgodnie z opisem

belki obwodowe oraz belka środkowa,

profil stalowy, zamkniety o przekroju

 kwadratowym 40x40mm,

 wykończenie zgodnie z opisem

poprzeczki, profil stalowy, zamknięty

20x20mm, zwieńczony zaślepką

stalową  w formie ostrosłupa,

 wykończenie zgodnie z opisem

systemowa prowadnica górna,

system Bramatic RI.6E,

szyna systemowa, w poziomie terenu,

profil stalowy ze stlai nierdzewnej

system Bramatic

systemowa rolka prowadnicy górnej,

montowana do słupka A.

system Bramatic RI.6E

słupek A., profil stalowy, zamkniety

80x80, zwieńczony zaślepką

stalową w formie ostrosłupa,

wykończenie zgodnie z opisem

systemowy czujnik ruchu,

system Bramatic RI.6E,

antena odbiorcza i migacz,

system Bramatic RI.6E,

kotwienie słupów do istniejącego

słupa murowanego, profil stalowy,

zamkniety 20x20 mm, wykończenie

zgodnie z opisem

słupek B.  z anteną odbiorczą,

np. system Bramatic RI.6E
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Aktualizacja zagospodarowania terenu Szpitala 
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Projekt remontu ogrodzenia na terenie Szpitala od strony

1:100

DETAL A skrzydło bramy skala 1:20

MAPA SYTUACYJNA skala 1:500

DETALE elemeny powtarzalne ogrodzenia skala 1:20

LEGENDA:

PROJEKTOWANE WYKOŃCZENIE MURU TYNKIEM DO REMONTU WG OPISU

PROJEKTOWANE WYKOŃCZENIE MURU TYNKIEM Z ZAZNACZENIEM HISTORYCZNEGO

PODIDZIAŁU WG OPISU

ISTNIEJĄCE WYKOŃCZENIE MURU TYNKIEM MOZAIKOWYM

PROJEKTOWANE WYKOŃCZENIE MURU TYNKIEM MOZAIKOWYM, KOLORYSTYKA I

STRUKTURA WG OPISU

PROJEKTOWANY COKÓŁ Z PŁYTEK KLINKIEROWYCH WG OPISU

upr bud. w specjalności

architektura bez ograniczeń

Wa-467/01

upr bud. w specjalności

architektura bez ograniczeń

Wa-666/93


